CONECTORES "TRAC" DE ACERO GALVANIZADO

SERVICIOS
TECNICOS
HORWOOD.S.L

FICHA TECNICA

BG 222/224/252/254 Marzo-2008 | Rev.00
CARACTERISTICAS TECNICAS
BG222| | BG222R | BG224I1| BG224R | BG2251 | BG225R |BG2541| BG254R
Diametro Barra (mm)| D-22 D-22 D-22 D22 D-25 D-25 D-25 D25
Tipo de vaina Cilindrica | Rectangular| Cilindrica | Rectangular| Cilindrica [Rectangular| Cilindrica | Rectangular
Droensionesvaina | p.pg | B5x27 | D-28 | 65x27 | D-30 | 68x30 | D-30 | 68x30
Longitud Barra (mm) 300 320 340 360
Longitud Vaina (mm) 163 183 182,59 2025
Ancho de junta (mm) 0a20 20a40 0a20 20a40
[y ce! conector 090kg 095kg 1,30kg 140kg
Carga a deformacion | Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm.
plastica (kN) Distancia de aplicacion: 30mm. Distancia de aplicacion: 30mm. 65,81
(1) Distancia de aplicacion: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm. 41,16
Carga rrlw(éinma a Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm.
ratra (kN Distancia de aplicacion: 30mm. Distancia de aplicacion: 30mm.
(M Distancia de aplicacion: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm.
Ganga nominal (<N Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm. --
9 Distancia de aplicacion: 30mm. Distancia de aplicacion: 30mm. 65
Distancia de aplicacion: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm. 41
Material Acero Galvanizado
Calidad 42 CrMo 4 - perfil redondeado
Tolerancia .
(dela ball‘r‘a] K12 min
Resisténcia material
Resiliencia (KV) 1100 - 1300
Dureza (HB]) +20 / 30
L C -% C 0,38-0,45%
Composicién Si % Si 0,40 % max.
Quimica (%) vin A Mn 060-0,90%
Cr -% Cr 090-120%
Mo -% Mo 0,15-0,30 %
Ni -% Ni -%
P -% P 0.035 % max.
S -% S 0,035 % max.
N -% N -%

(1) Segun pruebas efectuadas por el laboratorio metaltest [Montmeld) BCN.




CONECTORES "TRAC" DE ACERO GALVANIZADO

FICHA TECNICA

SERVICIOS
TECNICOS
HORWOOD.S.L

BG 302/304/402/404 Marzo-2008 | Rev.00
CARACTERISTICAS TECNICAS
BG3021 | BG302R |BG3041| BG304R | BG4021 | BG402R|BG4041| BG404R
Diametro Barra (mm)| D-30 D-30 D-30 D-30 D-40 D-40 D-40 D40
Tipo de vaina Cilindrica | Rectangular| Cilindrica | Rectangular| Cilindrica [Rectangular| Cilindrica | Rectangular
[roensionesvaina | p.35 | 73x35 | D-35 | 73x35 | D-48 | B83x45 | D-48 | 83x45
Longitud Barra (mm) 410 430 540 560
Longitud Vaina (mm) 220 240 285 305
Ancho de junta (mm) 0a20 20a40 0a20 20a40
ﬁ(g?o del conector 227 kg 2,38kg 5,32 kg 9,52 kg
Carga a deformacion Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm.
plasica (KN] Distancia de aplicacion: 30mm. 123,06 | Distancia de aplicacian: 30mm. 038,72
(M Distancia de aplicacion: 50mm. 66,91 | Distancia de aplicacion: 50mm. 167,95
Carga T(éNXima a Distancia de aplicacién: 20mm. Distancia de aplicacién: 20mm.
rotura (kN] Distancia de aplicacién: 30mm. Distancia de aplicacién: 30mm.
() Distancia de aplicacién: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm.
c nal (KN Distancia de aplicacion: 20mm. - - Distancia de aplicacion: 20mm. --
arga nominal (k) Distancia de aplicacion: 30mm. 123 Distancia de aplicacién: 30mm. 238
Distancia de aplicacion: 50mm. 66 Distancia de aplicacion: 50mm. 167

Acero Galvanizado

Acero Galvanizado

Material . )
Calidad 42 CrMo 4 - perfil redondo Calidad 42 CrMo 4 - perfil redondo

(e HImin K12 min

Resisténcia material

(N/mm2 900 900

Resiliencia (KV] 1100 - 1300 1100 - 1300

Dureza [HB) +20 / 30 +20 /30

o C 0,38-0,45% C 0,38-0,45%

Composicion Si 0,40 % max. Si 0,40 % max.

Quimica (%) Mn 060-090% Mn 060-0,90%
Cr 090-1.20% Cr 0,90-1,20%
Mo 0,15-0,30 % Mo 0,15-0,30%
Ni -% Ni -%
P 0,035 % max. P 0.035 % max.
S 0,035 % max. S 0,035 % max.
N -% N -%

(1) Segun pruebas efectuadas por el laboratorio metaltest [Montmeld) BCN.




CONECTORES "TRAC" DE ACERO INOXIDABLE

SERVICIOS
TECNICOS
HORWOOD.S.L

Bl 222/224/252/254 Marzo-2008 | Rev.01
CARACTERISTICAS TECNICAS
Bl222 | BI222R [BG2241| BG224R | BG2521 | BG252R [BG2541| BG254R
Diametro Barra (mm)| D-22 D-22 D-22 D-22 D-25 D-25 D-25 D-25
Tipo de vaina Cilindrica | Rectangular| Cilindrica | Rectangular| Cilindrica [Rectangular| Cilindrica | Rectangular
Damenebnesinteror | p-pg | B85x27 | D-22 | 65x27 | D-30 | 68x30 | D-30 | BBx30
Longitud Barra (mm) 300 320 340 360
Longitud Vaina (mm) 163 183 1825 2025
Ancho de junta (mm) 0a20 20a40 0a20 20a40
[k 0! conector 090kg 095 kg 1,30kg 140kg
Carga a deformacion Distancia de aplicacién: 20mm. Distancia de aplicacién: 20mm. 78,42
plasica (KN] Distancia de aplicacion: 30mm. 37.41 | Distancia de aplicacion: 30mm. 48,66
(1) Distancia de aplicacion: 50mm. 21,12 | Distancia de aplicacion: 50mm. 32,05
Carga maxima a Distancia de aplicacién: 20mm. Distancia de aplicacién: 20mm. 109,40
rotura (kN] Distancia de aplicacién: 30mm. 57,34 | Distancia de aplicacion: 30mm. 76,03
() Distancia de aplicacion: 50mm. 35,59 Distancia de aplicacion: 50mm. 46,43
c nal (KN Distancia de aplicacion: 20mm. -- | Distancia de aplicacion: 20mm. 78
arga nominal (k) Distancia de aplicacién: 30mm. 37 | Distancia de aplicacion: 30mm. 48
Distancia de aplicacion: 50mm. 21 | Distancia de aplicacion: 50mm. 32

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Material ) )
Calidad 1.4462 de perfil redondo Calidad 1.4462 de perfil redondo

[Tdfgﬁgagg'r?a] H12 min K12 min

Resisténcia material

(N/mm2 758 784

Resiliencia (KV) 100 100

Dureza (HB) 270 270

o C 0,027 % C 0,017 %

Composicion Si 0,45 % Si 047 %

Quimica (%) Mn 1,46 % Mn 143 %
Cr 22.61% Cr 2269 %
Mo 3,18 % Mo 3,17 %
Ni 5,36 % Ni 5,20 %
P 0,026 % P 0,027 %
S 0,002 % S 0,003 %
N 017 % N 0,125 %

(1) Segun pruebas efectuadas por el laboratorio metaltest (Montmeld) BCN.




CONECTORES "TRAC" DE ACERO INOXIDABLE

SERVICIOS
TECNICOS
HORWOOD.S.L

Bl 302/304,/402/404 Marzo-2008 | Rev.01
CARACTERISTICAS TECNICAS
Bl 3021 BI302R [BG3041| BG304R | BG4021 | BG402R |BG4041| BG404R
Diametro Barra (mm)| D-30 D-30 D-30 D-30 D-40 D-40 D-40 D40
Tipo de vaina Cilindrica | Rectangular| Cilindrica | Rectangular| Cilindrica [Rectangular| Cilindrica | Rectangular
Dameneiones nteror | p-35 | 73x35 | D-35 | 73x35 | D-48 | 83x45 | D-48 | 83x45
Longitud Barra (mm) 410 430 540 560
Longitud Vaina (mm) 220 240 285 305
Ancho de junta (mm) 0a20 20a40 0a20 20a40
E’(tgﬁ,o del conector 2,27 kg 2,38kg 5,32 kg 9,92 kg
Carga a deformacion Distancia de aplicacion: 20mm. 120,55 | Distancia de aplicacién: 20mm. 261,26
plasfica (kN] Distancia de aplicacion: 30mm. 82,05 | Distancia de aplicacion: 30mm. 184,32
(1) Distancia de aplicacion: 50mm. 54,48 | Distancia de aplicacion: 50mm. 119,12
Catrga nlléNXima a Distancia de aplicacion: 20mm. 179,32| Distancia de aplicacién: 20mm. 385,06
rotura (kN) Distancia de aplicacion: 30mm. 135,19| Distancia de aplicacion: 30mm. 263,29
(1) Distancia de aplicacion: 50mm. 83,21 | Distancia de aplicacion: 50mm. 192,80
G el (N Distancia de aplicacion: 20mm. 120 | Distancia de aplicacion: 20mm. 261
anga nominal (k) Distancia de aplicacién: 30mm. 82 | Distancia de aplicacion: 30mm. 166
Distancia de aplicacion: 50mm. 54 | Distancia de aplicacion: 50mm. 110

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Material ) .
Calidad 1.4462 de perfil redondo Calidad 1.4462 de perfil redondo

(e H9 min K12 min

Resisténcia material

(N/mm2 725 758

Resiliencia (KV) 100 100

Dureza (HB) 270 270

o C 0,020 % C 0,028 %

Composicion Si 051% Si 043 %

Quimica (%) Mn 1,45 % Mn 143 %
Cr 22.71% Cr 2281 %
Mo 3,23 % Mo 3,33 %
Ni 526 % Ni 5,20 %
P 0,027 % P 0,027 %
S 0,001 % S 0,003 %
N 018 % N 0,16 %

(1) Segun pruebas efectuadas por el laboratorio Metaltest ([Montmeld) BCN.




SERVICIOS

TECNICOS
HORWOOD.S.L
n n
CONECTORES "TRAC" DE ACERO INOXIDABLE
Bl 552/554,/602/604 Marzo-2008 | Rev.01
CARACTERISTICAS TECNICAS
BI 552 | BIS52R [BG5541| BG554R | BGBO2! | BGEO2R |BGB04 1| BGB0O4 R

Diametro Barra (mm)| D-55 D-55 D-55 D-55 D-60 D-60 D-60 D60
Tipo de vaina Cilindrica | Rectangular| Cilindrica | Rectangular| Cilindrica [Rectangular| Cilindrica | Rectangular
Dameneionesinterior | D60 | 158x30 | D-BO | 158x90 | D-B5 | 163x95 | D-65 | 163x35
Longitud Barra (mm) 740 760 820 840
Longitud Vaina (mm) 385 405 425 445
Ancho de junta (mm) 0a20 20a40 0a20 20a40
E’(tgﬁ,o del conector 13,80 kg 14,17 kg 72,80kg 74,60 kg
Carga a deformacion Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm.
plasfica (kN] Distancia de aplicacion: 30mm. 355,66| Distancia de aplicacion: 30mm. 411,71
(1) Distancia de aplicaciéon: 50mm. 299,57| Distancia de aplicacion: 50mm. 338,70
Carga T(éNXima a Distancia de aplicacién: 20mm. Distancia de aplicacién: 20mm.
rotura (kN] Distancia de aplicacién: 30mm. Distancia de aplicacién: 30mm.
(M Distancia de aplicacién: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm.
c nal (KN Distancia de aplicacion: 20mm. - Distancia de aplicacion: 20mm. -

anga nominal (k) Distancia de aplicacién: 30mm. 355 | Distancia de aplicacion: 30mm. 411

Distancia de aplicacion: 50mm. 299 | Distancia de aplicacion: 50mm. 338

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

Material ) .
Calidad 1.4462 de perfil redondo Calidad 1.4462 de perfil redondo

(e H9 min K12 min

Resisténcia material

(N/mm2 725 758

Resiliencia (KV) 100 100

Dureza (HB) 270 270

o C 0,020 % C 0,028 %

Composicion Si 051% Si 043 %

Quimica (%) Mn 1,45 % Mn 145 %
Cr 22.71% Cr 2281 %
Mo 3,23 % Mo 3,33 %
Ni 526 % Ni 5,20 %
P 0,027 % P 0,027 %
S 0,001 % S 0,003 %
N 018 % N 0,16 %

(1) Segun pruebas efectuadas por el laboratorio metaltest (Montmeld) BCN.







