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TECNICOS
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CONECTORES "TRAC" DE ACERO GALVANIZADO

FICHA TECNICA

BG 222/224/252/254 Marzo-2008 | Rev.00
CARACTERISTICAS TECNICAS
BG222| | BG222R | BG224I1| BG224R | BG2521 | BG252R |BG=2541| BG254R
Diametro Barra (mm)| D-22 D-22 D-22 D22 D-25 D-25 D-25 D25
Tipo de vaina Cilindrica | Rectangular| Cilindrica | Rectangular| Cilindrica [Rectangular| Cilindrica | Rectangular
Droensionesvaina | p.pg | B5x27 | D-28 | 65x27 | D-30 | 68x30 | D-30 | 68x30
Longitud Barra (mm) 300 320 340 360
Longitud Vaina (mm) 163 183 182,59 2025
Ancho de junta (mm) 0a20 20a40 0a20 20a40
[y ce! conector 090kg 095kg 1,30kg 140kg
Carga a deformacion | Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm.
plastica (kN) Distancia de aplicacion: 30mm. Distancia de aplicacion: 30mm. 65,81
(1) Distancia de aplicacion: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm. 41,16
Carga rrlw(éinma a Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm.
ratra (kN Distancia de aplicacion: 30mm. Distancia de aplicacion: 30mm.
(M Distancia de aplicacion: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm.
Ganga nominal (<N Distancia de aplicacion: 20mm. Distancia de aplicacion: 20mm. --
9 Distancia de aplicacion: 30mm. Distancia de aplicacion: 30mm. 65
Distancia de aplicacion: 50mm. Distancia de aplicacion: 50mm. 41
Material Acero Galvanizado
Calidad 42 CrMo 4 - perfil redondeado
Tolerancia .
(dela ball‘r‘a] K12 min
Resisténcia material
Resiliencia (KV) 1100 - 1300
Dureza (HB]) +20 / 30
L C -% C 0,38-0,45%
Composicién Si % Si 0,40 % max.
Quimica (%) vin A Mn 060-0,90%
Cr -% Cr 090-120%
Mo -% Mo 0,15-0,30 %
Ni -% Ni -%
P -% P 0.035 % max.
S -% S 0,035 % max.
N -% N -%

(1) Segun pruebas efectuadas por el laboratorio metaltest [Montmeld) BCN.







